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CE - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA (Direttiva 2006/42/CE, Allegato 2, parte B)

0&O S.r.l.
Via Europa 2 - 42015 Correggio (RE)

Dichiara che la barriera elettromeccanica automatica denominata: NIGHT&DAY.SPEED COd . 320050

« E costruita per essere incorporata in una macchina o per essere assemblata con altri macchinari per costituire una macchina ai sensi della Direttiva 2006/42/CE.

+ Risulta conforme ai requisiti essenziali di sicurezza delle seguenti altre Direttive CEE:

“Bassa tensione” 2006/95/CE - 93/68/CEE (60335-1 (‘02)) e successiva modifi ca

“Compatibilita elettromagnetica” 2004/108/CEE - 93/68/CEE (EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN55014-1, EN 55014-2) e successive modifi che

+ E stata testata con la centralina elettronica mod. LOG-BT nella confi gurazione tipica di installazione.

Si dichiara inoltre che non & consentito mettere in servizio il macchinario fi no a che la macchina in cui sara incorporato o di cui diventera componente sia stata identifi cata e ne
sia stata dichiarata la conformita alle condizioni della Direttiva 2006/42/CE e alla legislazione nazionale che la traspone, vale a dire fi no a che il macchinario di cui alla presente
dichiarazione non formi un unico complesso con la macchina finale.

Correggio, 30/04/10 Il Rappresentante legace
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Prohlaseni o shodé (smérnice 2006/42 CE, priloha 2, ¢ast B)

0O&O S.r.l. prohlasuje, Ze automaticka elektromechanicka zavora NIGHT&DAY SPEED 320050

e Byla vyrobena jako soucCéasjtimgpami zraii nebbmbyisakud akdyua wsieeo isint

2006/42/CE
e Vyhovuje nezbytnym bezpeénostnim pozadavkdm podle nas]
o “Mal é ROAGIOBE/EA “93/68/EEC (60335 -p | Oarcplddz déj $i zmény
o (E MC2004/108/EEC - 93/68/EEC (EN61000 -6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN55014-1,
EN55014-2)a pozdéjSi zmény
o
e Byla testaodvama ednoBThoupi cmbé . ko ®Gi gur aci

e Timto je také Fe€eno, Ze zafl ie emdkwdniz afyitz eurvie,d emen kdtoe rpé& m
soucasti ma byt, je ve shodé se smérnici 2006/ 42/ CE a
zafizeni podle této smérnice jednim cel kem

Correggio, 30/04/10 Il Rappresentante legace
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Prirucka pro instalaci, pouzivani a udrzbu je pro techniky zajiSt'ujici instalaci, pouzivani a udrzbu.
Peclivé si ji prosim prectéte pred instalaci zafizeni, pfed jeho pouzitim a pfed béznymi nebo mimorfadnymi prohlidkami a opravami.

Operace, které nebudete provadét spravné, mohou byt nebezpeéné a jsou oznaceny nasledujicimi symboly:

Nebezpeci urazu elektrickym proudem f

ELEKTRICKY PROUD

Nebezpeci Urazu drcenim DRCER

Vyrobce i dodavatel neni zodpovédny za zranéni lidi nebo zvifat nebo poskozeni véci v pfipadé pouziti, které prekracuje limity specifikované v
pfilozené tabulce technickych hodnot nebo pfi jiném pouziti, nez na které byl vyrobek navrzen.

Z8 k|l adn? vlIi astnost i

Automaticka elektromechanicka zavora NIGHT & DAY SPEED je navrzena k fizeni prijezd(l do $ife 3m v souladu s evropskymi
standardy. Je to idealni FeSeni pro spravu automobilové dopravy, pfiéemz je vyuzitelna jak pro rezidence, tak pro primysl s velkou ¢etnosti
provozu.

Technicka data
Napajeni 230 V +10% 50/60 Hz
Motor 230Vac 1.400RPM
Pfikon 400W
Ridici jednotka CSB-SP
Bezpelnostni prvek pfi chodu revers
Cas otevfeni/zavieni 0,8s
Délka ramene 1,7-3m
Provozni teplota -30 +60 °C
Pocet ukonl za 24h 20
TFida kryti IP65
Hmotnost 70 kg
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3 PS2 kzlagpdoj e n 2

Napajeci kabel 230V CYKY 3Jx1,5 5 | Kli¢ovy spina¢ TCEPKPFLE 1x4x0,8

Vysilaci fotoburika TCEPKPFLE 1x4x0,8 | 6 |Anténa RG58

Prijimaci fotoburika TCEPKPFLE 1x4x0,8 | 7 |Indukéni smycka
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Prava zavora

Leva zavora




Doporucujeme odstranit Sablonu pfed montaZi stojanu zavory.

S Montbs&evna

M14x70 - UNI 5737
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/312:(50-UNI5875 @8 - UNI 65592
M8x20 - UNI 5739
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Nastavitelny drzak ramene

A

Nastavte rameno zavory s vozovkou pomoci drzaku ramene.
NEMnoeTE POLOHU KONCOVHhCH SPENALU
Které jsou nastavené z vyroby.
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Odpojte vgdy od elektrick® energie pSed zah§jen2m jak®koliv |innosti



8Vyv§gen2 ramene
BL-SMALL
BL-SMALL BL-SMALL BL-SMALL + KIT-GOM
+ KIT-LIGHT + KIT-GOM + KIT-LIGHT
o | 2000 Spring R R R R
H A (mm) 103 103 103 100
o Spriny R R R R
@ | 2500 ——
x A (mm) 94 90 87 82
o
Spriny B B B B
B | 2750 =
(:E A (mm) 100 97 95 92
E Spring B B B B
3000
A (mm) 95 90 90 84

NepSi d§vepS32es |gusidenmBs t v 2
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cervena
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modra
pruzina

zelena
pruzina

z8vory
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A I:El Postupujte dle navodu k instalaci a obsluze fidici jednotky CSB-SP




Z8sady vgeobecn® bezpel nosti A Ij—j—l

+ Z bezpec€nostnich davodu a pro splnéni soucasnych bezpecnostnich standardu doporu¢ujeme pouziti fidici jednotky O&O.

* Pfi montazi dodrzujte pokyny bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (zak.96/2006 sb).

+ Konstrukéni dily tohoto produktu musi splfiovat Evropské smérnice: 2004/108/CEE, 2006/108/EEC, 2006/42 EEC a jejich nasledna doplnéni.
Pro dosazeni dostate¢né urovné bezpecnosti je potfeba vySe zminéné standardy respektovat i ve vSech zemich mimo EEC a kromé nich
respektovat také souasné narodni standardy.

* Vyrobce odmita zodpovédnost za jakykoliv nasledek zptsobeny zanedbanim technické praxe pfi instalaci zafizeni popsaného v aktualnim
manualu.

* Neinstalujte zafizeni v mistech s rizikem vybusné atmosféry nebo rizikem pozaru.

* V8echna elektricka zapojeni je nutné provést v souladu se sou¢asnymi zakony a nafizenimi

+ Pfed vykonanim jakékoliv prace pfi instalaci odpojte elektrické napajeni a vSechny zalozni baterie (jsou-li souc¢asti).

+ Na hlavni napdjeci pfivod pfipojte jisti¢ se vzdalenosti kontaktt pfi otevieni vétsi nebo rovnou 3,5 mm. Pfimérené jisténi pfipojte také k
zaloznim bateriim.

* Zkontrolujte, Ze je na hlavnim napajecim pfivodu pfipojen proudovy chrani¢ s vybavovacim proudem 0,03A.

* Zkontrolujte spravnost a funk&nost uzeméni pristroje.

* Instalace musi splfiovat pfedpisy o bezpe¢nosti zafizeni a Ffizeni podle standardi EN 12978.

* Provedte analyzu rizik a provedte vSechna odpovidajici méfeni k jejich snizeni podle smérnice EEC 2006/42, montaz bezpecnostnich zafizeni
a souvisejici normy CSN EN 12445 a normu CSN EN 12453

» Pfipojte vSechna bezpecnostni zafizeni (fotoburiky, bezpe€nostni liSty atd.), které jsou potfebné pro ochranu oblasti pfed nebezpecim
zplsobenym zmacknutim a posunem.

+ Alespori jedno svételné signalizacni zafizeni (majak) musi byt umisténo na dobfe viditelném misté a u struktury musi byt pfipevnéna varovna
znacka.

* Pfi pohybu zavory dbejte zvySené opatrnosti, nedotykat se ¢asti zavory, ktera je v chodu a ani pevnych €asti pro uchyceni ¢i ulozeni ramena —
hrozi nebezpeci rozdrceni ¢i amputace prstt nebo koncetin.

* Pfi pohybu zavory dbejte, aby se v prostoru zavory nezdrzovali Zadné osoby, déti, zvifata a zadné pfedméty.

* Pro udrzbu a opravy smi byt pouzity pouze originalni dily. Vyrobce se ziika veSkeré zodpovédnosti za bezpe¢nost a spravné funkénosti
vyrobku pfi pouziti dild jiného vyrobce.

» Nemodifikujte automatizacni komponenty, pokud to neni schvalené vyrobcem.

» Obalové materialy (plasty, kartén, polystyren, atd.) odstrarite dle platnych predpistu. Neponechaveijte, nylonové nebo polystyrenové pytliky a
tadky v dosahu déti.

» Cokoliv, co neni jednoznacné stanovené v soucasnych instrukcich, neni povolené.

 Zaskolte uzivatele produktu jak ovladat systém a jak postupovat pfi ru€nim ovladani v pfipadé stavu nouze se vSemi moznymi riziky vyplyvajici
z funkce zafizeni.

* Nedovolte lidem nebo détem aby zustavali v automaticky ovladané oblasti.

» Dalkovy ovladag uchovavejte na bezpe&ném misté, zamezte nechténému stisknuti tlacitka pro uvedeni zavory do pohybu. Nedavejte, dalkovy
ovlada¢ détem jako hracku. Dal$i ovladaci zafizeni, nesmi zlstat v dosahu déti, aby se zabranilo nechténé aktivaci systému.

+ Je — li nutné provést opravu &i nastaveni — nepouzivejte zavoru.

Obsluha

e Je nezbytné dodrzovat instrukce z bodu Obecné bezpecénostni pfedpisy.
e Vpfipadé manualni obsluhy (manualniho otevfeni) nasledujte udaje popsané v bodé 7

BNgng %%dr gba
. Udrzbu smi provadét pouze pouze proskoleny personal
e  Zkontrolujte stav konstrukce zavory
e  Zkontrolujte vdle réhna
e  Zkontrolujte stav pruziny, fetézu a ukotveni
e  Zkontrolujte stabilitu rahna
e  Zkontrolujte koncové polohy (horizontalni i vertikalni)
e  Zkontrolujte funkci pohotovostniho manualniho rezimu (otevreni)
e Zkontrolujte funkci Fidici jednotky a bezpeénostnich systému
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Automatické priimyslové systémy 0&0
e Braunerova 854/8 Praha 8 CZ tel.: 222519278 fax.:222519278 mob. 602340858 602325233
e  WWww.0eo.cz email: info@oeo.cz
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http://www.oeo.cz/
mailto:info@oeo.cz

