
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

AutomatickĨ vĨsuvnĨ sloup          N§vod k instalaci, pouģit² a ¼drģbu 
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ĐVOD 
 

PŚ²ruļka pro instalaci, pouģ²v§n² a ¼drģbu je pro techniky zajiġŠuj²c² instalaci, pouģ²v§n² a ¼drģbu.  
 

PeļlivŊ si ji pros²m pŚeļtŊte pŚed instalac² zaŚ²zen², pŚed jeho pouģit²m a pŚed bŊģnĨmi nebo mimoŚ§dnĨmi prohl²dkami a opravami. 
 

Operace, kter® nebudete prov§dŊt spr§vnŊ, mohou bĨt nebezpeļn® a jsou oznaļeny n§sleduj²c²mi symboly: 

 
Nebezpeļ² ¼razu elektrickĨm proudem  

 

 
 

 
Nebezpeļ² ¼razu drcen²m  

 

VĨrobce i dodavatel nen² zodpovŊdnĨ za zranŊn² lid² nebo zv²Śat nebo poġkozen² vŊc² v pŚ²padŊ pouģit², kter® pŚekraļuje limity specifikovan® v 
pŚiloģen® tabulce technickĨch hodnot nebo pŚi jin®m pouģit², neģ na kter® byl vĨrobek navrģen. 

 

Z§kladn² vlastnosti 
GRIZZLY, automatickĨ ochrannĨ vĨsuvnĨ sloup (poller), je ide§ln²m Śeġen²m pro Ś²zen² provozu vozidel v souladu s modern²mi mŊstskĨmi 
potŚebami. MŢģe bĨt pouģit pro Ś²zen² vjezdŢ nebo pro plnou ochranu bezpeļ² soukromĨch m²st. 
 
 

 

Technick§ data 

Motor 230VÑ10%; 50-60Hz; 130W; 10ɛF; 1,4A 

Poļet ¼konŢ za 24h 1500 

TŚ²da kryt² IP67 

ř²d²c² jednotka CDK-US; CDS 

Provozn² teplota -15  +60 ÁC 

Ļas otevŚen²/zavŚen² 6 s. (DKN/5); 9 s. (DKN/7) 

Hmotnost 90 kg (DKN/5); 110 kg (DKN/7) 

 

 
 

 

1  RozmŊry 
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2  Dispozice 

 
 

 

A-¼roveŔ vozovky B-beton C-pŚ²vodn² chr§niļka Ï 50mm  D-p²sek 

E-Ï800 x 1000 H   F-ġtŊrk  G-hrub® kamenivo    H-dren§ģ Ï125mm 

 
 

 

3   PŚ²klad zapojen² 
 

 
 
 

1 Nap§jec² kabel 230V  CYKY 3Jx2,5 6 Sloup Dakota - kabel souļ§st² dod§vky 

2 PŚij²maļ d§lkov®ho ovl§d§n² 2x2x0,8 7 Indukļn² smyļka 

3 Panel s tlaļ²tkem 2x2x0,8 8 Vys²lac² fotobuŔka TCEPKPFLE 1x4x0,8 

4 Maj§k JYTY 3x1 9 PŚij²mac² fotobuŔka TCEPKPFLE 1x4x0,8 

5 Kl²ļovĨ sp²naļ TCEPKPFLE 1x4x0,8 10 Semafor CYKY 5Jx1,5 
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4 VĨkop pro z§klad 

 

 

 

5 Instalace trubky pro sloup   

 

        OdvodnŊn²     Usazen² trubky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vloģen² sloupu 
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 Pro model DKN-CDF je moģn® nainstalovat pŚedem box a zakrĨt poklopem 

 
 

 Osazen² sloupu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Osadit sloup na ¼roveŔ vozovky             VyplŔte p²skem 20 cm od povrchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poloģte armovac² s²Š                Fin§ln² dokonļen² 

 

Pro instalaci KDN-CDF postupujte dle bodŢ 6-7-8-9-10-11  
 

6 PŚ²prava sloupu 
 

Povolte upevŔovac² ġrouby   Sundejte litinovou pŚ²rubu 

 
 


